
Descrizione del Prodotto

Il cavo SIEMENS 6FX80022DC001AB0 è un cavo di segnale preassemblato progettato per
l’uso con i moduli motore SINAMICS S120 e il sistema SINUMERIK 840D sl. Questo cavo è
dotato di connettori DRIVE-CLiQ con connettore RJ45 IP20 sul lato del modulo e connettore
IP67 sul lato del motore. È parte della serie MOTION-CONNECT 800PLUS e ha un diametro
massimo di 7,1 mm.

Specifiche Tecniche

– Tipo: Cavo di segnale preassemblato
– Serie: MOTION-CONNECT 800PLUS
– Compatibilità: Moduli motore SINAMICS S120, SINUMERIK 840D sl
– Connettori: DRIVE-CLiQ con connettore RJ45 IP20 (lato modulo), connettore IP67 (lato
motore)
– Diametro massimo: 7,1 mm
– Lunghezza: Disponibile fino a 75 metri
– Peso netto: 1,05 kg
– Paese di origine: Slovacchia
– Conformità RoHS: Sì, dal 31/12/2006
– Codice doganale: 85444290
– UPC: 662643239409

Applicazioni

Il cavo SIEMENS 6FX80022DC001AB0 è ideale per applicazioni che richiedono una
connessione affidabile tra moduli motore e sistemi di controllo, come nei settori
dell’automazione industriale e della produzione.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Siemens o di contattare un rappresentante autorizzato.


