
Descrizione del Prodotto

Il connettore Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2×2 è progettato per
applicazioni Ethernet industriali con velocità di trasmissione fino a 100 Mbit/s. Dispone di
una robusta custodia in metallo e utilizza la tecnica di collegamento FastConnect (FC),
garantendo un’installazione rapida e affidabile. È compatibile con i cavi IE FC TP 2×2 e
presenta un’uscita cavo a 90°.

Caratteristiche Tecniche

– **Larghezza:** 13,7 mm
– **Altezza:** 16 mm
– **Profondità:** 42 mm
– **Temperatura di esercizio:** da -40°C a +85°C
– **Materiale della custodia:** Metallo
– **Grado di protezione (IP):** IP20
– **Velocità di trasmissione:** 10/100 Mbit/s
– **Tipo di collegamento:** FastConnect (FC)
– **Compatibilità cavi:** IE FC TP 2×2
– **Uscita cavo:** 90°
– **Confezione:** 10 pezzi

Informazioni Aggiuntive

– **Codice prodotto Siemens:** 6GK19011BB202AB0
– **EAN:** 4019169403955
– **Paese di origine:** Polonia
– **Conformità RoHS:** Conforme dal 15/06/2007
– **Peso netto:** 0,035 kg

Applicazioni

Questo connettore è ideale per l’uso in ambienti industriali dove è richiesta una connessione
Ethernet affidabile e robusta. La tecnica di collegamento FastConnect consente
un’installazione rapida, riducendo i tempi di fermo e aumentando l’efficienza operativa.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la



documentazione ufficiale fornita da Siemens.


