
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6GK19050CB00 è un connettore PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug 180
(ECOFAST Cu) progettato per la trasmissione combinata di dati e alimentazione. È dotato di
un inserto femmina con 2 contatti in rame e 4 contatti da 1,5 mm², utilizzando un connettore
Hanbrid. Ogni confezione contiene 5 unità.

Caratteristiche Principali

– Larghezza: 27 mm

– Altezza: 27 mm

– Profondità: 71 mm

– Temperatura ambiente: da -40°C a +80°C

– Temperatura di esercizio: da -20°C a +70°C

– Materiale del corpo: Plastica

– Grado di protezione IP (montato): IP65/IP67

Informazioni Aggiuntive

– Peso netto: 0,040 kg

– Dimensioni dell’imballaggio: 17,70 x 21,70 x 4,20 cm

– Paese di origine: Germania

– Conformità RoHS: Conforme

– EAN: 4019169401975

Applicazioni

Il connettore SIEMENS 6GK19050CB00 è ideale per l’utilizzo in ambienti industriali dove è
necessaria una connessione affidabile per la trasmissione simultanea di dati e
alimentazione, garantendo protezione contro polvere e immersione temporanea grazie al
grado di protezione IP65/IP67.



Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Siemens.


