Descrizione del Prodotto

I1 SIEMENS 6GK51240BA002AC2 e uno switch Ethernet industriale non gestito della serie

SCALANCE XC124, dotato di 24 porte RJ45 a 10/100 Mbit/s. Offre diagnostica tramite LED,
contatto di segnalazione guasti con pulsante di impostazione e alimentazione ridondante. 11
manuale & disponibile per il download.

Caratteristiche Principali

- 24 porte RJ45 a 10/100 Mbit/s

- Diagnostica LED

- Contatto di segnalazione guasti con pulsante di impostazione
- Alimentazione ridondante

Informazioni sul Prodotto

- Numero di articolo: 6GK51240BA002AC2

- Famiglia di prodotti: SCALANCE XC-100 non gestito
- Stato del ciclo di vita: Prodotto attivo

Informazioni sulla Consegna

- Peso netto: 2,275 1b

- Dimensioni dell’imballo: 2,362 x 4,882 x 4,921 pollici
- Unita di misura: Pollici

- Quantita per confezione: 1 pezzo

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4047622311998

- UPC: 804766320583



- Codice doganale: 85176200

- Paese di origine: Germania

- Conformita alla direttiva RoHS: Si

- Restituibile: Si

- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Si
Classificazioni

- eClass 12: 19-17-01-30

- eClass 14: 19-17-01-30

- ETIM 7: EC000734

- ETIM 8: EC000734

- UNSPSC 15: 39-12-22-14
Certificazioni

- Marcatura CE: Si

- Omologazione UL: Si

- Omologazione CSA: Si

- Omologazione EAC: Si

- Regulatory Compliance Mark (RCM): Si
- SEMI F47: Si

Informazioni sulla Conformita

Questo prodotto contiene le seguenti sostanze della lista dei candidati REACH in
concentrazioni superiori allo 0,1% in peso:



- Piombo (CAS-No. 7439-92-1)
- Monossido di piombo (CAS-No. 1317-36-8)
- 6,6'-di-tert-butil-2,2"-metilene-di-p-cresolo

Siemens ritiene che queste sostanze non rappresentino un rischio se il prodotto viene
utilizzato come previsto, inclusa la fase di smaltimento. Si prega di consultare la
documentazione del prodotto per ulteriori informazioni.

Link Utili

- [Industry Mall - Siemens
USA](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6 GK51240BA002AC?2)

- [Service &
Support](https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/6 GK51240BA002AC2)



