
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6GK52133BD002AB2 è uno switch Ethernet industriale gestito Layer 2 della
serie SCALANCE XB213-3. Offre 13 porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 3 porte in fibra ottica
multimodale con connettori SC e 1 porta console. È dotato di LED diagnostici, supporta
l’alimentazione ridondante ed è certificato secondo lo standard IEC 62443-4-2. Il dispositivo
è progettato per il montaggio su guida DIN e ha una temperatura operativa compresa tra
0°C e +60°C. Il protocollo predefinito è PROFINET.

Specifiche Tecniche

– Numero di porte: 13 x RJ45 (10/100 Mbit/s), 3 x SC fibra ottica multimodale
– Porta console: 1
– Alimentazione: 19,2 V – 28,8 V DC
– Consumo di corrente: 410 mA
– Temperatura operativa: 0°C – +60°C
– Montaggio: Guida DIN
– Certificazioni: IEC 62443-4-2
– Dimensioni: 120 mm x 117 mm x 109 mm
– Peso netto: 0,572 kg
– Protezione: IP20
– Standard di comunicazione: PROFINET

Informazioni Aggiuntive

– Codice articolo: 6GK52133BD002AB2
– EAN: 4047622178416
– UPC: 804766163098
– Codice doganale: 85176200
– Paese di origine: Germania
– Conformità RoHS: Conforme
– Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
– Informazioni REACH: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori
allo 0,1% in peso.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si prega di consultare il sito ufficiale di
Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.


