
Ecco la scheda tecnica del prodotto SIEMENS 6GK57661GE003DA0:

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6GK57661GE003DA0 è un modulo RF della serie SCALANCE WUM766-1,
progettato per applicazioni WLAN industriali. Supporta lo standard IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
e opera nelle bande di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz, offrendo una velocità di trasferimento
dati fino a 1201 Mbit/s.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6gk57661ge003da0-sc
alance-wum766-1-000000000001481803?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

– **Velocità di Trasferimento Dati**: Fino a 1201 Mbit/s.

– **Interfaccia di Rete**: 1 porta LAN M12 a 10/100/1000 Mbps.

– **Standard Wireless**: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6).

– **Frequenza Operativa**: 2,4 GHz e 5 GHz.

– **Alimentazione**: 24 V DC ridondante, con supporto PoE.

– **Grado di Protezione**: IP65, adatto per ambienti industriali.

– **Temperatura di Funzionamento**: Da -30°C a +60°C.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6gk57661ge003da0-sc
alance-wum766-1-000000000001481803?utm_source=openai))

Dimensioni Fisiche

– **Larghezza**: 150 mm.

– **Altezza**: 179,5 mm.

– **Profondità**: 45 mm.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6gk57661ge003da0-sc
alance-wum766-1-000000000001481803?utm_source=openai))

Applicazioni



Il modulo è ideale per l’integrazione di impianti industriali in infrastrutture WLAN,
sostituendo in modo economico le linee cablate. È particolarmente adatto per sistemi di
trasporto automatici (AGV) grazie alla sua forma compatta e leggera. Supporta la
comunicazione PROFINET per requisiti di real-time e ridondanza, nonché la trasmissione
dei dati rilevanti per la sicurezza tramite PROFIsafe.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6gk57661ge003da0-sc
alance-wum766-1-000000000001481803?utm_source=openai))

Conformità e Certificazioni

– **Conformità RoHS**: Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS.

– **Certificazioni**: Include certificazioni come RCM, ABS (American Bureau of Shipping) e
DNV (Det Norske Veritas).
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/WW/Catalog/Product/
6GK5766-1GE00-3DA0?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

– **EAN**: 4047622889947.

– **Codice Doganale**: 85176200.

– **Paese di Origine**: Germania.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/WW/Catalog/Product/
6GK5766-1GE00-3DA0?utm_source=openai))

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la [scheda tecnica
ufficiale](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/WW/Catalog/Product/6GK5766-1GE00-3D
A0).


