
Descrizione del Prodotto

Il convertitore SINAMICS DCM 6RA8018-6DV62-0AA0 è progettato per applicazioni a
quattro quadranti, offrendo un controllo preciso e affidabile dei motori in corrente continua.

Caratteristiche Tecniche

Il dispositivo presenta le seguenti specifiche tecniche:

– Configurazione del circuito: (B6) A (B6) C
– Tensione di ingresso: 400 V AC trifase
– Corrente di ingresso: 25 A
– Raddrizzatore di campo controllabile: D420/30 MREQ-GEG6V62
– Tensione di uscita: 420 V DC
– Corrente di uscita: 30 A

Informazioni Aggiuntive

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS dal 16/04/2018 e soddisfa gli obblighi di ritiro
secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE). Inoltre, contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in
concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, come indicato nell’articolo 33 del regolamento
REACH.

Dimensioni e Peso

Il convertitore ha un peso netto di 11 kg e dimensioni di imballaggio di 380 mm x 520 mm x
365 mm.

Informazioni Logistiche

Il codice articolo è 6RA8018-6DV62-0AA0, con un tempo di consegna standard di 15 giorni
lavorativi. Il paese di origine è la Cina.

Classificazioni

Il prodotto è classificato come segue:

– eClass 12: 27-02-33-01
– UNSPSC 15: 39-12-20-02



Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di
Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.


