Descrizione del Prodotto

Il convertitore SINAMICS DCM 6RA8075-6DV62-0AAQ e progettato per azionamenti a
corrente continua a quattro quadranti. Supporta circuiti (B6) A e (B6) C, con un ingresso di
400V AC trifase e una corrente di 174A. E dotato di un raddrizzatore di campo controllabile
D420/210 MREQ-GEGF6V62 e fornisce un’uscita di 420V DC a 210A.

Specifiche Tecniche

Ingresso: 400V AC trifase, 174A

Uscita: 420V DC, 210A

Raddrizzatore di Campo: D420/210 MREQ-GEGF6V62
Configurazione del Circuito: (B6) A, (B6) C
Numero di Articolo: 6RA8075-6DV62-0AA0

Codice EAN: Non disponibile

Codice UPC: 662643931716

Codice Merceologico: 8504409999

Paese di Origine: Cina

Conformita RoHS: Conforme dal 16.04.2018
Obbligo di Ritiro WEEE: Si

Classificazione eClass: 27-02-33-01

Classificazione UNSPSC: 39122002

Dimensioni e Peso

Dimensioni Imballo: 14,961 x 20,472 x 15,354 pollici

Peso Netto: 33,069 libbre



Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli, consultare il catalogo Siemens o contattare il supporto tecnico
autorizzato.



