
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6SE64000BE000AA1 è un pannello operatore di base (BOP-2) progettato per
l’uso con i convertitori di frequenza MICROMASTER 4. Questo dispositivo consente agli
utenti di configurare, controllare e monitorare facilmente i parametri del convertitore.

Specifiche Tecniche

– **Numero di articolo:** 6SE64000BE000AA1
– **Peso netto:** 0,300 kg
– **Dimensioni dell’imballo:** 80,00 x 125,00 x 40,00 mm
– **Paese di origine:** Gran Bretagna
– **Conformità RoHS:** Conforme dal 01.07.2006

Informazioni sulla Consegna

– **Regolamenti di controllo delle esportazioni:** ECCN: N / AL: N
– **Tempo di spedizione stimato:** 1 giorno lavorativo

Informazioni Aggiuntive

– **EAN:** 4019169458962
– **UPC:** 040892792508
– **Codice doganale:** 85389099

Note

Questo prodotto è stato cancellato dal 01.10.2019. Per ulteriori informazioni o assistenza, si
prega di contattare l’ufficio Siemens locale.

Documentazione e Supporto

Per manuali, certificati, FAQ e altre risorse, visitare il sito ufficiale di Siemens o contattare
il supporto tecnico locale.


