
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6SE64202AD240BA1 è un inverter della serie MICROMASTER 420, progettato
per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della velocità dei motori
elettrici. Questo modello è dotato di un filtro EMC di classe A integrato e offre una potenza
nominale di 4 kW sia per applicazioni a coppia costante che a coppia variabile.

Specifiche Tecniche

– Tensione di Alimentazione: 3AC 380-480V ±10%
– Frequenza di Alimentazione: 47-63 Hz
– Potenza Nominale: 4 kW
– Sovraccarico: 150% per 60 secondi
– Dimensioni (H x L x P): 202 x 149 x 172 mm
– Grado di Protezione: IP20
– Temperatura Ambiente Operativa: da -10°C a +50°C
– Filtro EMC Integrato: Classe A
– Interfacce di Controllo: 3 ingressi digitali standard, 1 ingresso analogico, 1 uscita relè,
1 uscita analogica
– Fattore di Potenza: 0,95
– Efficienza: 0,96
– Metodo di Raffreddamento: Ventilazione forzata
– Montaggio: A parete in ambienti puliti o in armadi elettrici
– Codice EAN: 4019169452687
– Codice UPC: 783087683372
– Codice Merceologico: 85044095
– Paese di Origine: Gran Bretagna

Note Aggiuntive

Il prodotto ha raggiunto la fase PM410 (cancellazione del prodotto) il 1° ottobre 2019. Per
informazioni sui prodotti sostitutivi, si prega di consultare il sito ufficiale di Siemens.

Documentazione e Supporto

Per ulteriori dettagli tecnici, manuali d’uso e certificati, si consiglia di visitare il sito ufficiale
di Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.

Applicazioni Tipiche



Questo inverter è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso
della velocità dei motori elettrici, come nastri trasportatori, pompe e ventilatori.

Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme alle direttive RoHS dal 1° luglio 2006 e soddisfa le normative
internazionali pertinenti per la sicurezza e le prestazioni degli inverter.

Avvertenze

Si prega di notare che, essendo il prodotto stato cancellato, la disponibilità potrebbe essere
limitata. Si consiglia di verificare la disponibilità presso i distributori autorizzati o di
considerare modelli alternativi consigliati da Siemens.


