
Il codice prodotto “6SE64202AD255CA1” non corrisponde a un prodotto Siemens esistente.
Tuttavia, esiste un codice simile: “6SE64202UD255CA1”, che si riferisce a un inverter della
serie MICROMASTER 420. Di seguito è riportata la scheda tecnica per il modello
6SE64202UD255CA1:

Descrizione del Prodotto

Inverter MICROMASTER 420 senza AOP/BOP, temperatura ambiente da -10°C a +50°C,
protezione IP20, dimensioni 245 x 185 x 195 mm (H x L x P), potenza per coppia variabile
5,5 kW, sovraccarico 150% per 60 s, potenza per coppia costante 5,5 kW, alimentazione 3AC
380-480 V ±10%, 47-63 Hz, non filtrato.

Numero di Articolo

6SE64202UD255CA1

Famiglia di Prodotti

MICROMASTER 420

Stato del Prodotto

Il prodotto è stato cancellato dal 01/10/2019. Per le sostituzioni, consultare:
siemens.com/mm4-convert

Dimensioni

Altezza: 245 mm
Larghezza: 185 mm
Profondità: 195 mm

Specifiche Elettriche

Alimentazione: 3AC 380-480 V ±10%, 47-63 Hz
Potenza per coppia variabile: 5,5 kW
Potenza per coppia costante: 5,5 kW
Sovraccarico: 150% per 60 s

Protezione e Filtraggio

https://siemens.com/mm4-convert


Grado di protezione: IP20
Filtro: Non filtrato

Temperatura Operativa

Da -10°C a +50°C

Conformità e Certificazioni

Conformità RoHS: Sì, dal 01/07/2006
Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1%
p/p

Informazioni Aggiuntive

EAN: 4019169452915
UPC: 783087684782
Codice merce: 85044085
Paese di origine: Gran Bretagna

Per ulteriori dettagli, consultare la pagina del prodotto sul sito Siemens:
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
6SE64202UD255CA1?utm_source=openai))


