
Descrizione del Prodotto

Il Siemens MICROMASTER 420, codice prodotto 6SE64202UD215AA1, è un inverter AC
progettato per applicazioni industriali, in particolare per il controllo di pompe e ventilatori.
Questo modello specifico è privo di filtro integrato e non include i pannelli operativi
AOP/BOP.

Specifiche Tecniche

– Tensione di ingresso: 380-480 V AC, 3 fasi, ±10%
– Frequenza di ingresso: 47-63 Hz
– Potenza nominale: 1,5 kW (2 HP)
– Corrente di uscita nominale: 4 A
– Sovraccarico: 150% per 60 secondi
– Frequenza di uscita: 0-650 Hz
– Fattore di potenza: 0,95
– Efficienza: 96%
– Classe di protezione: IP20
– Temperatura ambiente operativa: da -10°C a +50°C
– Dimensioni (H x L x P): 173 mm x 73 mm x 149 mm
– Peso: 1,3 kg

Caratteristiche Principali

– Ingressi digitali: 3 programmabili
– Ingressi analogici: 1 scalabile
– Uscite analogiche: 1 programmabile
– Uscite relè: 1 programmabile
– Raffreddamento: Ventilazione forzata
– Montaggio: A parete in ambienti puliti o in armadi elettrici
– Funzioni integrate: Controllo PID, protezione motore e drive, modalità a basso consumo
energetico, funzionamento a bassa rumorosità

Note

Questo prodotto è stato dichiarato obsoleto da Siemens a partire dal 1° ottobre 2019. Per
informazioni su prodotti successori o alternative, si consiglia di consultare il sito ufficiale di
Siemens o contattare un rappresentante locale.



Codici e Identificativi

– Numero di articolo: 6SE64202UD215AA1
– EAN: 4019169452878
– UPC: 783087684744

Documentazione e Supporto

Per manuali, certificati, FAQ e ulteriori informazioni, visitare la sezione “Service & Support”
sul sito ufficiale di Siemens.


