
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6SE6440-2UD33-7EA1 è un inverter della serie MICROMASTER 440,
progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della velocità e
della coppia dei motori elettrici. Questo modello è privo di filtro EMC integrato e non
include i pannelli operatore AOP/BOP.

Specifiche Tecniche

Alimentazione

– Tensione di ingresso: 3AC 380-480 V ±10%

– Frequenza di linea: 47-63 Hz

Uscita

– Potenza nominale a coppia costante: 37 kW

– Potenza nominale a coppia quadratica: 45 kW

– Sovraccarico: 150% per 60 s, 200% per 3 s

Caratteristiche Meccaniche

– Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 650 x 275 x 245 mm

– Peso netto: 20 kg

– Grado di protezione: IP20

Condizioni Ambientali

– Temperatura ambiente operativa: da -10°C a +50°C

Ingressi/Uscite

– Ingressi digitali: 6

– Ingressi analogici: 2



– Uscite analogiche: 2

– Uscite relè: 3

Informazioni Aggiuntive

– Numero di articolo: 6SE6440-2UD33-7EA1

– EAN: 4019169450423

– Paese di origine: Germania

– Conformità RoHS: Sì, dal 28.05.2008

Nota: Questo prodotto è stato dichiarato obsoleto dal 01.10.2019. Per informazioni su
prodotti successori, si prega di consultare il sito ufficiale di Siemens.


