
Descrizione

Il SIEMENS 6SE70210TA71Z è un convertitore di frequenza della serie SIMOVERT
MASTERDRIVE, progettato per il controllo vettoriale in applicazioni industriali. Questo
modello compatto Plus offre una corrente nominale di 10 A e una potenza di 4 kW, operando
con una tensione DC compresa tra 510 e 650 V.

Caratteristiche principali

– Serie: SIMOVERT MASTERDRIVE

– Tipo di controllo: Controllo vettoriale

– Corrente nominale: 10 A

– Potenza: 4 kW

– Tensione di alimentazione: 510-650 V DC

– Peso: 9 kg

Applicazioni

Il convertitore SIEMENS 6SE70210TA71Z è ideale per applicazioni industriali che
richiedono un controllo preciso della velocità e della coppia dei motori elettrici, come nastri
trasportatori, pompe e ventilatori.

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia di 3 anni, offrendo tranquillità e affidabilità agli utenti.

Spedizione

Le spedizioni vengono effettuate tramite servizi espressi globali, come DHL e FedEx,
garantendo consegne rapide e sicure.

Note

Si prega di notare che potrebbero verificarsi ritardi nelle spedizioni a causa di un
aggiornamento dei sistemi in corso.


