
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6SE7033-8EE85-1AA0 è un’unità raddrizzatrice rigenerativa della serie
SIMOVERT MASTERDRIVES, progettata per fornire energia al bus DC per inverter con
energia motrice, facilitando così il funzionamento di sistemi multi-motore.

Caratteristiche Tecniche

– Tensione di alimentazione: 3 fasi, 380-480 V AC, 50/60 Hz
– Corrente nominale di ingresso: 326 A
– Potenza nominale: 200 hp (160 kW)
– Corrente di uscita nominale del bus DC: 375 A
– Corrente di base del bus DC: 341 A
– Corrente di picco del bus DC: 510 A
– Perdita di potenza massima: 1,16 kW
– Classe di protezione: IP00
– Temperatura operativa: -10°C a +50°C
– Dimensioni (L x A x P): 270 mm x 1050 mm x 365 mm
– Peso: 49 kg

Applicazioni

Questa unità è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e
affidabile dell’energia, come nei settori automobilistico, aerospaziale, generazione di
energia ed elettronica.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Siemens.


