
Descrizione del Prodotto

Il filtro di linea SIEMENS 6SL30000BE216DA0 è progettato per l’uso con moduli di linea
attivi da 16 kW, moduli di linea intelligenti da 16 kW, moduli di linea base da 20 kW e
SINAMICS S120 COMBI. Accetta un ingresso trifase (3AC) con tensione compresa tra 380 e
480 V e frequenza di 50/60 Hz. Si prega di osservare le condizioni d’uso specificate.

Specifiche Tecniche

Tensione di Ingresso: 3AC 380-480 V, 50/60 Hz

Corrente Nominale: 36 A

Potenza Nominale: 18 hp

Dimensioni: Altezza 429 mm, Larghezza 50 mm, Profondità 226 mm

Grado di Protezione: IP20

Peso Netto: 5,5 kg

Informazioni Aggiuntive

Numero di Articolo: 6SL30000BE216DA0

EAN: 4042948662786

UPC: 662643066432

Codice Merceologico: 85363030

Paese di Origine: Ungheria

Conformità RoHS: Conforme dal 13/07/2017

Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Classificazioni

eClass 12: 27-42-02-90



eClass 14: 27-42-02-90

ETIM 7: EC002564

ETIM 8: EC002564

UNSPSC 15: 39-12-10-12

Note

Si prega di osservare le condizioni d’uso specificate per garantire un funzionamento sicuro
ed efficiente del prodotto.


