
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6SL30400JA010AA0 è un’unità di controllo SINAMICS S110 CU305 PN dotata
di interfaccia PROFINET, fornita senza scheda di memoria. Questa unità è progettata per
applicazioni di controllo del movimento e automazione industriale, offrendo un controllo
preciso dei servoazionamenti.

Caratteristiche Principali

– Interfaccia di comunicazione: PROFINET

– Ingressi digitali: 5

– Ingressi fail-safe: 3

– Ingressi/uscite digitali configurabili: 4

– Ingresso analogico: 1

– Tensione di alimentazione: DC 24 V (-15% / +20%)

– Consumo di corrente massimo: 0,8 A

– Potenza dissipata massima: 20 W

– Dimensioni (L x A x P): 73 mm x 195 mm x 71 mm

– Peso netto: 0,7 kg

Applicazioni Tipiche

L’unità di controllo CU305 PN è ideale per applicazioni di posizionamento monoasse in
settori come robotica, imballaggio e movimentazione materiali. L’interfaccia PROFINET
consente un’integrazione efficiente nelle reti industriali moderne, facilitando lo scambio
rapido di dati.

Conformità e Certificazioni

– Conformità RoHS: dal 29/10/2015

– Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì



– Certificazione cULus

Informazioni Aggiuntive

– Codice EAN: 4042948660096

– Codice UPC: 040892655551

– Codice merceologico: 85049090

– Paese di origine: Germania

Note

Si prega di notare che il prodotto è soggetto a una fase di obsolescenza a partire dal
01/10/2025. Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale di
Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.


