
Descrizione del Prodotto

L’unità di controllo Siemens SINAMICS CU320-2 DP (codice prodotto:
6SL3040-1MA00-0AA0) è progettata per applicazioni di automazione industriale, offrendo
un’interfaccia PROFIBUS per una comunicazione efficiente e affidabile.

Caratteristiche Principali

L’unità dispone di 12 ingressi digitali a potenziale zero, con una tensione di ingresso
compresa tra -3 V e 30 V. Funziona con una tensione di alimentazione di 24 V DC,
assorbendo una corrente di 1 A e dissipando una potenza di 24 W. L’intervallo di
temperatura operativa è compreso tra 0°C e 55°C.
([baldwinsupply.com](https://www.baldwinsupply.com/itemdetail/6SL30401MA000AA0?utm
_source=openai))

Dimensioni e Peso

Le dimensioni dell’unità sono 300 mm di altezza, 50 mm di larghezza e 226 mm di
profondità, con un peso netto di 2,2 kg.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/WW/Catalog/Product/
6SL3040-1MA00-0AA0?utm_source=openai))

Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS dal 20 aprile 2022 e soddisfa gli obblighi di ritiro
secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE). Inoltre, è soggetto all’obbligo di informazione
secondo l’articolo 33 del regolamento REACH, contenendo sostanze come il piombo (CAS-
No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/WW/Catalog/Product/
6SL3040-1MA00-0AA0?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

Il codice EAN del prodotto è 4034106439507, mentre l’UPC è 662643510881. Il codice
merceologico è 85049090 e il paese di origine è la Germania.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/WW/Catalog/Product/
6SL3040-1MA00-0AA0?utm_source=openai))


