
Descrizione del Prodotto

Il cavo SIEMENS 6SL3060-4AF10-0AA0 è un cavo preassemblato DRIVE-CLiQ con
connettori RJ-45 su entrambe le estremità, progettato per l’uso con i sistemi SINAMICS
S120 nelle macchine utensili. Ha una lunghezza di 1,45 metri e una protezione IP20 su
entrambe le estremità.

Caratteristiche Tecniche

– Numero di articolo: 6SL3060-4AF10-0AA0
– Descrizione: Cavo SINAMICS DRIVE-CLiQ IP20/IP20, lunghezza 1,45 m
– Famiglia di prodotti: Per SINAMICS S120 con macchine utensili
– Peso netto: 0,098 kg
– Paese di origine: Germania
– Conformità RoHS: Conforme
– EAN: 4042948662885
– UPC: 662643066920
– Codice merce: 85444290

Informazioni sulla Conformità

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS e non contiene sostanze SVHC (Substances of
Very High Concern) secondo l’elenco attuale. Non è soggetto all’obbligo di ritiro secondo la
direttiva WEEE (2012/19/UE).

Classificazioni

– eClass 12: 27-02-31-91
– eClass 14: 27-02-31-91
– eClass 6: 27-02-91-12
– eClass 7.1: 27-02-91-12
– eClass 8: 27-02-91-12
– eClass 9: 27-02-31-91
– eClass 9.1: 27-02-31-91
– ETIM 7: EC002025
– ETIM 8: EC002025
– ETIM 9: EC002025
– UNSPSC 15: 39-12-20-04



Informazioni Aggiuntive

Il cavo è progettato per garantire una connessione affidabile e sicura tra i componenti del
sistema SINAMICS S120, assicurando prestazioni ottimali nelle applicazioni industriali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.


