
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6SL3210-1SE14-1UA0 è un modulo di potenza della serie SINAMICS S120,
progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e affidabile dei
motori. Questo modulo offre una soluzione compatta e efficiente per la gestione dell’energia
nei sistemi di automazione.

Specifiche Tecniche

Ingresso:

– Tensione: 380-480 V AC

– Fasi: 3

– Frequenza: 50/60 Hz

Uscita:

– Corrente: 4,1 A

– Potenza: 1,5 kW

– Fasi: 3

Costruzione:

– Tipo: Blocksize

– Dimensione del telaio: FSA

– Raffreddamento: Raffreddamento ad aria interno

Dimensioni e Peso

– Larghezza: 73 mm

– Altezza: 173 mm

– Profondità: 145 mm



– Peso netto: 1,2 kg

Informazioni Aggiuntive

Si prega di notare che questo prodotto è stato dichiarato fuori produzione. Per ulteriori
dettagli, consultare la notifica SIOS 109748623.

Note

Per informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche e sulle opzioni di configurazione, si
consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens o di contattare un
rappresentante autorizzato.


