
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6SL32105HE115UF0 è un convertitore di frequenza della serie SINAMICS
S210, progettato per applicazioni servo con motori sincroni. Offre un controllo preciso e
dinamico del motore, ideale per applicazioni che richiedono alta precisione e velocità.

Specifiche Tecniche

– Tensione di ingresso: 3AC 200-480 V ±10%
– Corrente di ingresso: 6,0 A
– Frequenza di rete: 45-66 Hz
– Tensione di uscita: 0-480 V
– Corrente di uscita nominale (I2N): 5,0 A
– Frequenza di uscita: 0-550 Hz
– Potenza motore: 1,5 kW
– Grado di protezione: IP20
– Dimensioni (LxAxP): 70 x 322 x 223 mm
– Peso netto: 3,3 kg

Interfacce e Comunicazione

– Ingressi digitali: 5
– Interfacce Industrial Ethernet: 3
– Interfacce PROFINET: 2
– Supporto protocollo PROFIsafe: Sì
– Supporto protocollo PROFINET IO: Sì

Caratteristiche Aggiuntive

– Chopper di frenatura integrato: Sì
– Tipo di convertitore: Inverter a tensione impressa (VSI)
– Funzionamento a 4 quadranti: No
– Idoneo per uso industriale: Sì
– Idoneo per uso residenziale e commerciale: No

Informazioni Logistiche

– Codice articolo: 6SL32105HE115UF0
– EAN: 4042948690239



– Paese di origine: Germania

Note

Questo prodotto è stato dichiarato fuori produzione dal 1° ottobre 2024. Il successore
designato è il modello 6SL5310-1BE11-5DF0.


