Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6S1.3244-0BA20-1PAO e un’unita di controllo (Control Unit) della serie
SINAMICS G120, modello CU240S DP S-Type. Questa unita e progettata per applicazioni
standard e offre un’interfaccia PROFIBUS DP, 9 ingressi digitali (DI), 3 uscite digitali (DQ),
2 ingressi analogici (Al) e 2 uscite analogiche (AQ). Inoltre, dispone di un’interfaccia
PTC/KTY, un relé per freno elettromagnetico, un’interfaccia MMC e un’interfaccia encoder.
Il grado di protezione e IP20 e l'intervallo di temperatura ambiente operativo va da -10 a
+50 °C. L'unita viene fornita senza Power Module e senza Basic Operator Panel (BOP).

Specifiche Tecniche

- Numero di articolo: 6SL.3244-0BA20-1PAO

- Interfaccia di comunicazione: PROFIBUS DP

- Ingressi digitali: 9

- Uscite digitali: 3

- Ingressi analogici: 2

- Uscite analogiche: 2

- Interfacce aggiuntive: PTC/KTY, MMC, encoder
- Rele per freno elettromagnetico: Si

- Grado di protezione: IP20

- Temperatura ambiente operativa: da -10 a +50 °C
- Peso netto: 0,5 kg

Note

Questo prodotto e stato discontinuato senza sostituzione diretta. Per assistenza o ulteriori
informazioni, si consiglia di contattare 1'ufficio Siemens locale.

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4019169455435

- Codice merce: 85049090

- Paese di origine: Germania

- Conformita RoHS: Si, dal 01/07/2006

Servizi Disponibili

Per questo prodotto, Siemens offre servizi come consegna di parti di ricambio, riparazione e



scambio. Per ulteriori informazioni o per ordinare questi servizi, si prega di contattare il
partner locale Siemens per ricambi e riparazioni.

Documentazione e Supporto

Per manuali, certificati, FAQ e altre risorse di supporto, visitare il sito ufficiale di Siemens o
contattare il servizio clienti locale.



