
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6SL32440BA211PA0 è un’unità di controllo SINAMICS G120, modello CU240S
DP-F S-Type, con Safety Integrated e interfaccia PROFIBUS DP. Dispone di 8 ingressi
digitali, 3 uscite digitali, 2 ingressi analogici e 2 uscite analogiche. Include interfacce
PTC/KTY, relè per freno elettromagnetico, interfaccia MMC e interfaccia encoder. Il grado
di protezione è IP20, con una temperatura ambiente operativa da 0 a +45 °C. Non include il
Power Module e il BOP.

Numero di Articolo

6SL32440BA211PA0

Stato del Prodotto

Il prodotto è stato dismesso senza sostituzione. Data di fine ciclo di vita: 01/10/2023.

Specifiche Tecniche

Ingressi digitali: 8
Uscite digitali: 3
Ingressi analogici: 2
Uscite analogiche: 2
Interfacce: PTC/KTY, MMC, encoder
Relè freno elettromagnetico: incluso
Grado di protezione: IP20
Temperatura operativa: 0 a +45 °C

Informazioni Logistiche

Peso netto: 0,550 kg
Dimensioni imballo: 140 x 200 x 90 mm
Paese di origine: Germania

Conformità e Certificazioni

Conformità RoHS: Sì, dal 01/07/2006
Obbligo di ritiro WEEE: No
REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo
0,1% p/p.



Note

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare l’ufficio Siemens locale.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/uk/Catalog/Product/
6SL32440BA211PA0?utm_source=openai))


