Descrizione del Prodotto

I1 SIEMENS 6SL.32550AA004BA1 e un Basic Operator Panel (BOP) progettato per 'utilizzo

con le unita di controllo CU240S o CU240E dei convertitori di frequenza SINAMICS G110 e
G120. Questo pannello consente la messa in servizio, il controllo operativo e la diagnostica

locale degli azionamenti.

Caratteristiche Principali
- Navigazione intuitiva grazie al display a 2 righe e alla guida menu.

- Visualizzazione simultanea dei parametri e dei loro valori per una messa in servizio
semplificata.

- Funzione di clonazione per la copia e il trasferimento dei parametri tra dispositivi identici.
- Tasti di navigazione dedicati per un controllo manuale facilitato.
Compatibilita

I1 BOP & compatibile con le unita di controllo CU240S e CU240E dei convertitori di
frequenza SINAMICS G110 e G120.

Specifiche Tecniche

- Numero di articolo: 6SL32550AA004BA1

- Peso netto: 0,220 kg

- Dimensioni dell’imballaggio: 3,15 x 4,331 x 1,575 pollici
- EAN: 4019169456098

- UPC: 662643435078

- Codice merceologico: 85049090

- Paese di origine: Gran Bretagna

Informazioni Aggiuntive



- Conformita RoHS: Conforme dal 01/07/2006
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): No

- Stato del prodotto: Cancellato dal 01/10/2020
Note

Questo prodotto e stato cancellato senza sostituzione. Per ulteriori informazioni o
assistenza, si prega di contattare 'ufficio Siemens locale.

Fonti

Informazioni tratte dal catalogo Siemens Industry Mall.



