
Descrizione del Prodotto

Il SINAMICS Intelligent Operator Panel (IOP-2) è un pannello di comando avanzato
progettato per l’utilizzo con i convertitori di frequenza SINAMICS G120, G120P, G110M,
G110D, G120D, G120C e SIMATIC ET 200pro FC-2. Questo dispositivo facilita la messa in
servizio, la diagnostica e il controllo intuitivo dei convertitori, consentendo modifiche rapide
delle impostazioni durante il funzionamento.

Caratteristiche Principali

– **Interfaccia Utente Intuitiva**: Dotato di una tastiera a membrana e un pannello di
comando centrale sensibile al tocco, l’IOP-2 offre un display a colori ad alto contrasto per
una navigazione semplice e chiara.
– **Robustezza e Protezione**: La custodia robusta garantisce un grado di protezione IP55,
rendendo il dispositivo adatto ad ambienti industriali difficili.
– **Supporto Multilingue**: L’IOP-2 supporta diverse lingue, tra cui tedesco, inglese,
francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, russo, ceco, polacco, turco,
finlandese e cinese semplificato.
– **Funzioni Avanzate**: Include procedure guidate per la configurazione, funzioni di
clonazione per la messa in servizio, diagnostica con visualizzazione in testo chiaro e
capacità di comando e supervisione.

Opzioni di Installazione

– **Montaggio Diretto**: Può essere innestato direttamente sull’unità di comando del
convertitore.
– **Montaggio su Porta**: Consente l’utilizzo esterno al quadro elettrico.
– **Dispositivo Portatile**: Utilizzabile come dispositivo handheld mobile collegato via cavo,
ideale per punti difficilmente accessibili.

Specifiche Tecniche

– **Codice Prodotto**: 6SL32550AA004JA2
– **Peso Netto**: 0,353 kg
– **Dimensioni Imballo**: 80 x 130 x 45 mm
– **Classe Ambientale**: 3C3 secondo IEC 60721-3-3:2002, adatto per ambienti con
sostanze chimicamente nocive.
– **Conformità**: Conforme alla direttiva RoHS dal 24.02.2009



Compatibilità

L’IOP-2 è compatibile con le seguenti serie di convertitori SINAMICS:
– G120
– G120P
– G110M
– G110D
– G120D
– G120C
– SIMATIC ET 200pro FC-2

Informazioni Aggiuntive

– **EAN**: 4042948673836
– **Paese di Origine**: Gran Bretagna
– **Codice Doganale**: 85371098
– **Conformità REACH**: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori
allo 0,1% in peso.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di
Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.


