Descrizione del Prodotto

II modulo SINAMICS V20 Smart Access (codice prodotto: 6SL.32550VA005AAQ) e un’unita di
comando basata su web server con connessione wireless per client. Questo modulo
opzionale si collega facilmente al convertitore di frequenza SINAMICS V20, consentendo la
messa in servizio, la diagnostica e il servizio in mobilita tramite smartphone, tablet o laptop.

Caratteristiche Principali

- Facile installazione sul convertitore SINAMICS V20.

- Accesso e controllo tramite dispositivi mobili come smartphone, tablet o laptop.
- Facilita la messa in servizio, la diagnostica e la manutenzione del convertitore.
Dati Tecnici

- Tensione di alimentazione: 24 VDC.

- Grado di protezione: IP20.

- Peso netto: 0,062 1b (circa 28 g).

- Dimensioni dell’imballo: 2,303 x 3,543 x 2,677 pollici.

Informazioni Aggiuntive

- Codice EAN: 4042948673829.

- Codice doganale: 85176200.

- Paese di origine: Cina.

- Conformita RoHS: Conforme dal 05/07/2010.

Applicazioni

Il modulo SINAMICS V20 Smart Access e ideale per applicazioni che richiedono una
gestione flessibile e mobile dei convertitori di frequenza, migliorando 1'efficienza operativa e
facilitando la manutenzione remota.



Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, consultare la documentazione
ufficiale fornita da Siemens.



