
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6SN1118-1NK01-0AA1 è un modulo di controllo ad anello chiuso a 2 assi della
serie SIMODRIVE 611 U HR. Questo modulo è progettato per il controllo di velocità/coppia
con setpoint di posizionamento ed è espandibile con opzioni aggiuntive.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Produc
t/6SN11181NK010AA1?utm_source=openai))

Numero di Articolo

6SN1118-1NK01-0AA1

Stato del Prodotto

Il prodotto è stato dismesso dal 1° aprile 2015.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Produc
t/6SN11181NK010AA1?utm_source=openai))

Informazioni sulla Conformità

Questo prodotto non è conforme alla direttiva RoHS. Inoltre, contiene piombo (CAS-No.
7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, come indicato nell’articolo 33 del
regolamento REACH.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Produc
t/6SN11181NK010AA1?utm_source=openai))

Informazioni Logistiche

Peso netto: 0,6 kg

Paese di origine: Germania

Codice EAN: 4025515013624

Codice UPC: 662643069310

Codice merceologico: 85049090

Regolamenti di controllo delle esportazioni: ECCN: N / AL: 3A225



Tempo di consegna standard ex-works: 1 giorno

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Produc
t/6SN11181NK010AA1?utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Questo prodotto è classificato come parte di ricambio. Per ulteriori informazioni, si prega di
visitare la sezione Spares & Service o contattare l’ufficio Siemens locale.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Produc
t/6SN11181NK010AA1?utm_source=openai))


