
Descrizione del Prodotto

Il modulo di potenza SIMODRIVE 611 6SN1123-1AB00-0CA3 è un’unità a due assi con una
capacità di 50 A e dissipazione interna del calore. È progettato per gestire correnti nominali
dei motori di avanzamento fino a 18 A e del mandrino principale fino a 24 A. Questo
prodotto è disponibile esclusivamente come parte di ricambio. Per ulteriori informazioni, si
consiglia di contattare il proprio referente Siemens.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6S
N11231AB000CA3?utm_source=openai))

Dettagli del Prodotto

– Numero Articolo (MFN): 6SN1123-1AB00-0CA3
– Descrizione: Modulo di potenza SIMODRIVE 611, 2 assi, 50 A, dissipazione interna del
calore, correnti nominali dei motori: avanzamento = 18 A, mandrino principale = 24 A
– Peso netto: 9,100 kg
– EAN: 4019169393324
– UPC: 662643256178
– Codice doganale: 85044086
– Paese d’origine: Germania

Informazioni sulla Conformità

– Conformità alla direttiva RoHS: Prodotto non conforme a RoHS
– Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): No
– REACH Art. 33: Questo prodotto contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) e solfuro di cadmio
(CAS-Nr. 1306-23-6) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste
sostanze non rappresentino un rischio se il prodotto viene utilizzato come previsto, inclusa
la fase di smaltimento. Si prega di consultare la documentazione del prodotto per ulteriori
dettagli.

Note

Questo prodotto è vendibile solo come ricambio. Per maggiori informazioni, contattare il
proprio referente Siemens.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6S
N11231AB000CA3?utm_source=openai))


