
Descrizione del Prodotto

Il modulo di alimentazione/rigenerazione Siemens SIMODRIVE 611, modello
6SN1145-1BA02-0CA2, è progettato per fornire un controllo ad anello chiuso con
dissipazione interna del calore. Questo modulo supporta una potenza di 36/47 kW ed è
dotato di un contattore di rete con contatto di interruzione.

Specifiche Tecniche

– Potenza: 36/47 kW
– Tipo di controllo: Anello chiuso
– Raffreddamento: Dissipazione interna del calore
– Contattore di rete: Con contatto di interruzione
– Peso: 13,15 lbs (circa 5,97 kg)
([radwell.com](https://www.radwell.com/Buy/SIEMENS/SIEMENS/6SN1145-1BA02-0CA2?ut
m_source=openai))
– Peso: 28,99 lbs (circa 13,15 kg)
([radwell.com](https://www.radwell.com/en-US/Buy/SIEMENS/SIEMENS/6SN1145-1BA02-0
CA2/?utm_source=openai))
– Peso: 35,274 lbs (circa 16 kg)
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
6SN11451BA000CA0?utm_source=openai))

Note

Si prega di notare che il prodotto è stato dismesso dal produttore a partire dal 1° aprile
2015.
([radwell.com](https://www.radwell.com/Buy/SIEMENS/SIEMENS/6SN1145-1BA02-0CA2?ut
m_source=openai))

Garanzia

La garanzia di fabbrica potrebbe non essere applicabile. Tuttavia, alcuni rivenditori offrono
una garanzia di 2 anni su questo prodotto.
([radwell.com](https://www.radwell.com/Buy/SIEMENS/SIEMENS/6SN1145-1BA02-0CA2?ut
m_source=openai))

Informazioni Aggiuntive



Per ulteriori dettagli o per richiedere assistenza, si consiglia di contattare il proprio
rappresentante Siemens o un partner autorizzato.


