
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 7KT5801 è un contaore meccanico progettato per il montaggio su guida DIN,
ideale per il monitoraggio del tempo di funzionamento in applicazioni industriali. Funziona
con una tensione continua (DC) compresa tra 10 e 27V.

Caratteristiche Tecniche

– **Modello:** Analogico
– **Metodo di montaggio:** Montaggio su guida DIN
– **Campo di conteggio:** 99999,99 ore
– **Tensione di ingresso:** 10-27 V DC
– **Tipo di tensione:** DC
– **Funzione reset:** Nessuna
– **Numero di cifre:** 7
– **Tipo di azionamento:** Quarzo
– **Larghezza:** 36 mm
– **Altezza:** 90 mm
– **Profondità di incasso:** 64 mm
– **Larghezza in unità di suddivisione:** 2
– **Larghezza piastra frontale:** 36 mm
– **Altezza piastra frontale:** 45 mm
– **Grado di protezione (IP):** IP20
– **Tipo di protezione (NEMA):** Altri

Informazioni Aggiuntive

– **Peso netto:** 0,095 kg
– **Dimensioni dell’imballo:** 40 x 90 x 75 mm
– **EAN:** 4001869310961
– **Codice doganale:** 90291000
– **Paese d’origine:** Germania
– **Conformità RoHS:** Conforme dal 01.06.2006

Applicazioni Tipiche

Il contaore SIEMENS 7KT5801 è utilizzato per monitorare il tempo di funzionamento in vari
settori, come caldaie di riscaldamento, macchine utensili e compressori. Il conteggio
accurato del tempo di operatività supporta la pianificazione della manutenzione preventiva,



aumentando la disponibilità dell’impianto.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Siemens.


