
Descrizione del Prodotto

L’orologio interruttore settimanale digitale Siemens 7LF45110 è progettato per il controllo
temporizzato di dispositivi elettrici, come sistemi di illuminazione. Offre una
programmazione settimanale con 28 spazi di memoria e un tempo minimo di commutazione
di 1 minuto.

Caratteristiche Tecniche

– Numero di canali: 1
– Tensione di alimentazione: 230 V AC
– Frequenza della tensione di alimentazione: 50-60 Hz
– Corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A
– Programmi disponibili: 60 minuti, 24 ore, settimanale
– Programmi non disponibili: annuale, astronomico, vacanze, casuale, ciclo
– Programma d’impulsi: Sì
– Sincronizzazione di rete: Sì
– Controllo al quarzo: No
– Radiocontrollato: No
– Scostamento giornaliero dell’orologio: 1,5 s
– Guida testuale nel display: Sì
– Comando manuale: Sì
– Preselezione del circuito: Sì
– Contatto privo di potenziale (pulito): Sì
– Grado di protezione (IP): IP20
– Tipo di montaggio: Guida DIN
– Numero di moduli DIN: 2
– Dimensioni (L x A x P): 36 mm x 83 mm x 70 mm
– Peso netto: 0,142 kg

Funzionalità

– Programmazione settimanale: Consente di impostare programmi di commutazione su
base settimanale.
– Programma d’impulsi: Permette l’attivazione di carichi per un periodo di tempo definito.
– Guida testuale nel display: Facilita la programmazione e l’uso grazie a istruzioni testuali
sul display.
– Comando manuale: Possibilità di intervento manuale per l’attivazione o disattivazione
immediata dei carichi.



– Preselezione del circuito: Consente di impostare in anticipo l’attivazione o la
disattivazione dei carichi.
– Contatto privo di potenziale: Garantisce l’isolamento elettrico tra il circuito di comando
e il circuito di carico.

Applicazioni Tipiche

– Controllo dell’illuminazione in edifici residenziali e commerciali.
– Gestione di sistemi di riscaldamento o climatizzazione.
– Automazione di processi industriali che richiedono attivazioni temporizzate.

Note

– Non supporta il cambio automatico dell’ora legale/solare.
– Non dispone di ingresso per tasto esterno.
– Non è radiocontrollato né controllato al quarzo.

Codici e Certificazioni

– EAN: 4001869473512
– Codice doganale: 91070000
– Paese di origine: Italia
– Conformità RoHS: Sì, dal 01.12.12

Dimensioni e Peso

– Larghezza: 36 mm
– Altezza: 83 mm
– Profondità: 70 mm
– Peso netto: 0,142 kg

Condizioni Ambientali

– Temperatura ambiente operativa: da -20 °C a +55 °C
– Temperatura di immagazzinamento: da -20 °C a +60 °C

Contenuto della Confezione

– Orologio interruttore settimanale digitale Siemens 7LF45110
– Manuale d’istruzioni



Garanzia

– 2 anni

Note Aggiuntive

– Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, consultare il sito ufficiale Siemens o il manuale del
prodotto.


