
Descrizione del Prodotto

Il modulo SIWAREX WP522 ST è un’elettronica di pesatura a due canali progettata per
l’integrazione con il sistema SIMATIC S7-1500. Supporta celle di carico analogiche con
estensimetri a ponte intero (1-4 mV/V) ed è ideale per applicazioni con bilance a piattaforma
o a tramoggia.

Caratteristiche Principali

– Due canali di pesatura indipendenti.

– Interfacce: 1x RS485, 1x Ethernet.

– I/O integrati: 3 ingressi digitali (DI) a 24V DC, 4 uscite digitali (DQ) a 24V DC.

– Compatibile con celle di carico con segnale da 1 a 4 mV/V.

Specifiche Tecniche

– Numero di articolo: 7MH4980-2AA01.

– Peso netto: 0,290 kg.

– Dimensioni dell’imballo: 39,00 x 190,00 x 163,00 mm.

– Paese di origine: Germania.

Conformità e Certificazioni

– Conforme alla direttiva RoHS dal 21/03/2016.

– Classe di prodotto: A (prodotto standard disponibile a magazzino).

– Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): No.

Informazioni Aggiuntive

– EAN: 4047623603436.

– UPC: 804766243011.



– Codice doganale: 85389091.

– Gruppo prodotti: 4909.

– Codice gruppo: R3P5.

Per ulteriori dettagli e documentazione, si prega di consultare il sito ufficiale di Siemens o
contattare il supporto tecnico autorizzato.


