
Descrizione del Prodotto

Il sensore di velocità SIEMENS SITRANS WS300, modello 7MH7177-1AD10-0, è progettato
per il montaggio su albero e offre una risoluzione media-alta. È ideale per l’uso con le
bilance a nastro Milltronics.

Caratteristiche Tecniche

– **Intervallo di velocità**: da 0,3 a 2.000 giri/min

– **Impulsi per rivoluzione**: fino a 2.000

– **Risoluzione**: 32 impulsi per rivoluzione (PPR)

– **Materiale dell’involucro**: alluminio verniciato con poliestere

– **Grado di protezione**: NEMA 4X

– **Approvazioni**: CE, UKCA, RCM, EAC, KC

– **Connessioni**: standard, supporta fino a 2 integratori

– **Isolatore di commutazione**: non richiesto

Informazioni Aggiuntive

– **Peso netto**: 2,360 kg

– **Codice merceologico**: 90292038

– **Paese di origine**: Canada

– **Conformità RoHS**: conforme dal 20/07/2017

– **Classificazione eClass**: 27-32-02-90

– **Classificazione ETIM**: 7

– **Classificazione ETIM**: 8

Note



Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di
Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.


