
Descrizione del Prodotto

La staffa di montaggio a canale SIEMENS 7ML18301BN è progettata per il montaggio a
pavimento del sensore FMS-310, fornendo una soluzione robusta e affidabile per
l’installazione di apparecchiature industriali.

Caratteristiche Principali

– Compatibilità: Progettata specificamente per il sensore FMS-310.
– Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento.
– Materiale: Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza.
– Design: Struttura a canale per una facile installazione e manutenzione.

Specifiche Tecniche

– Codice articolo: 7ML18301BN.
– Peso netto: 4,255 kg (9,381 lb).
– Dimensioni dell’imballaggio: 205 x 650 x 75 mm (8,071 x 25,591 x 2,953 pollici).
– Unità di misura: Pollici.
– Quantità per confezione: 1 pezzo.
– EAN: 4019169849784.
– Codice merceologico: 8302490090.
– Paese di origine: Canada.

Informazioni Aggiuntive

– Conformità RoHS: Non disponibile.
– Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): No.
– Informazioni REACH: Attualmente non disponibili informazioni su SVHC (Sostanze
Estremamente Preoccupanti).

Classificazioni

– eClass 12: 27-20-05-91.
– eClass 14: 27-20-05-91.
– ETIM 7: EC002498.
– ETIM 8: EC002498.
– ETIM 9: EC002498.

Note



Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore o
contattare il supporto tecnico Siemens.


