
Descrizione del Prodotto

Morsetto passante in materiale termoplastico con morsetti a vite su entrambi i lati. Morsetto
singolo, larghezza 8 mm, grandezza 6.

Numero di Articolo

8WA1011-1DH11

Stato del Prodotto

Prodotto non più disponibile dal 09.10.2023. Prodotto sostitutivo: 8WH10000AH00.

Caratteristiche Tecniche

– Corrente nominale: 41 A
– Tensione di dimensionamento: 800 V
– Sezione conduttore collegabile unifilare: 0,7-10,0 mm²
– Sezione conduttore collegabile multifilare: 0,7-6,0 mm²
– Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d’estremità: 0,7-6,0 mm²
– Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d’estremità: 0,7-6,0 mm²
– Temperatura d’esercizio: -25°C a +55°C
– Materiale del corpo isolante: materiale termoplastico
– Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: V2
– Colore: beige
– Larghezza: 8 mm
– Lunghezza: 41 mm
– Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Informazioni Logistiche

– Peso netto: 0,0142 kg
– Dimensioni dell’imballo: 88,00 x 213,00 x 45,00 mm
– Unità di misura: mm
– Unità di quantità: 1 pezzo
– Quantità minima di ordinazione: 50 pezzi

Informazioni Aggiuntive

– EAN: 4011209160286



– UPC: 754554224022
– Codice doganale: 85369010
– Paese d’origine: Grecia
– Conforme alla direttiva RoHS dal 01.07.2006
– Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

Note

Per maggiori informazioni, contattare il proprio referente Siemens.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/8
WA1011-1DH11?utm_source=openai))


