
Descrizione del Prodotto

Il morsetto PEN Siemens 8WA1011-1PM00 è realizzato in materiale termoplastico PA6.6 e
presenta morsetti a vite su entrambi i lati. È di colore verde-giallo e ha una larghezza di 16
mm, adatto per conduttori fino a 35 mm².

Caratteristiche Tecniche

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico PA6.6

Colore:

Verde-giallo

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite su entrambi i lati

Larghezza:

16 mm

Lunghezza:

53 mm

Sezione conduttore collegabile:

Fino a 35 mm²

Temperatura d’esercizio:

-25°C a +55°C

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:



V2

Funzione PEN possibile:

Sì

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

1

Piastra di chiusura necessaria:

No

Posizione di collegamento:

Laterale

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d’estremità:

35.0-35.0 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d’estremità:

35.0-35.0 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

35.0-35.0 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

35.0-35.0 mm²

Informazioni Aggiuntive



EAN:

4011209250642

UPC:

754554380216

Codice doganale:

85369010

Paese d’origine:

Grecia

Conformità RoHS:

Conforme a RoHS da: 01.07.06

Categoria d’obbligo per ritirare l’equipaggiamento elettrico ed elettronico
dopo l’uso:

Sì

Note

Il prodotto 8WA1011-1PM00 è stato cancellato a partire dal 09.10.23. Per maggiori
informazioni, contattare il proprio referente Siemens.

Fonti

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/8
WA1011-1PM00?utm_source=openai))


