
Descrizione del Prodotto

Elemento a luce fissa, rosso, AC/DC 12-230 V, diametro 50 mm, attacco BA 15d, senza
elemento luminoso.

Famiglia Prodotto

Colonnine di segnalazione 8WD42 con diametro 50 mm.

Numero Articolo

8WD42001AB

Caratteristiche Tecniche

Tipo di tensione: AC/DC

Tensione di esercizio: 12-230 V

Frequenza: 50/60 Hz

Tipo di dispositivo di illuminazione: lampadina/LED

Tipo di segnale ottico: luce continua

Attacco portalampada: BA 15d

Materiale: policarbonato (PC)

Colore: rosso

Tipo di fissaggio: baionetta

Grado di protezione: IP54

Temperatura ambiente durante l’esercizio: -20…+60 °C

Dimensioni

Altezza: 67 mm



Larghezza: 52 mm

Diametro esterno: 50 mm

Informazioni Aggiuntive

EAN: 4011209375369

UPC: 754554485737

Codice doganale: 85318070

Paese d’origine: Germania

Conformità RoHS: Conforme dal 01.07.2006

Classificazioni

eClass 12: 27-37-12-20

eClass 14: 27-37-12-20

ETIM 7: EC000232

ETIM 8: EC000232

UNSPSC 15: 39-12-15-34

Note

Questo elemento a luce fissa è progettato per l’uso in colonnine di segnalazione modulari,
adatte per dispositivi di allarme ottici e/o acustici o per il controllo di processi complessi.
Grazie al grado di protezione IP54, è resistente a polvere e spruzzi d’acqua, rendendolo
idoneo per applicazioni industriali.


