
Descrizione del Prodotto

L’elemento a luce fissa SIEMENS 8WD42001AD è progettato per l’installazione modulare in
colonne di segnalazione, fornendo segnali visivi chiari e affidabili in ambienti industriali.

Caratteristiche Principali

– Funzione: Luce continua

– Colore: Giallo

– Tensione di alimentazione: 12…230 V AC/DC

– Tipo di tensione: AC / DC

– Diametro esterno: 50 mm

– Tipo di lampada: Lampada ad incandescenza / LED

– Grado di protezione: IP54

– Attacco lampada: BA 15d

Specifiche Tecniche

– Tensione di alimentazione AC 50 Hz: 12…230 V

– Tensione di alimentazione AC 60 Hz: 12…230 V

– Tensione di alimentazione DC: 12…230 V

– Tipo di protezione (NEMA): Altri

– Colore del corpo: Altri

Dimensioni e Materiali

– Altezza: 67 mm

– Larghezza: 52 mm



– Materiale: Policarbonato (PC)

Condizioni Ambientali

– Temperatura ambiente durante l’esercizio: -20…+60 °C

Certificazioni e Conformità

– Conformità RoHS: Sì, dal 01/07/2006

– Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Informazioni Aggiuntive

– EAN: 4011209375345

– Codice prodotto: SIE8WD42001AD

– Codice produttore: 8WD42001AD

– Paese di origine: Germania

Descrizione Estesa

L’elemento a luce fissa SIRIUS 8WD4, senza elemento luminoso, è ideale per la costruzione
modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad esempio per dispositivi di allarme
ottici e/o acustici o per il controllo di processi complessi. Grazie all’elevato grado di
protezione, questi robusti apparecchi sono adatti all’impiego industriale e resistenti a urti e
vibrazioni. L’attacco a baionetta garantisce un montaggio semplice e una rapida sostituzione
degli elementi luminosi. Sono disponibili varianti per luce continua, lampeggiante, rotante e
flash in diversi colori e tensioni, oltre a ronzatori e sirene. Gli accessori includono basi,
adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori per stelo.


