
Descrizione del Prodotto

Elemento a luce fissa, verde, per colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD44, con diametro di
70 mm, attacco BA15d, senza elemento luminoso. Adatto per tensioni di esercizio AC/DC da
12 a 230 V.

Caratteristiche Principali

– Tipo di tensione: AC/DC

– Tensione di esercizio: 12-230 V

– Diametro: 70 mm

– Attacco: BA15d

– Colore: Verde

– Grado di protezione: IP65

Dettagli Tecnici

– Tipo di segnale ottico: Luce continua

– Intensità luminosa: 0,4 – 0,67 cd

– Materiale: Policarbonato (PC)

– Tipo di fissaggio: Baionetta

Condizioni Ambientali

– Temperatura ambiente durante l’esercizio: -20 … +60 °C

Certificazioni e Conformità

– Conformità RoHS: Sì, dal 01.07.2006

– Obbligo di ritiro secondo WEEE (2012/19/UE): Sì

Informazioni Logistiche



– Peso netto: 0,073 kg

– Dimensioni dell’imballo: 72 x 75 x 72 mm

– Paese di origine: Germania

Codici e Classificazioni

– Numero articolo: 8WD4400-1AC

– EAN: 4011209496873

– Codice doganale: 85318070

– Classificazione eCl@ss: 27-37-12-20

– Classificazione ETIM: EC000232

Note

Questo elemento luminoso è progettato per l’uso con colonnine di segnalazione modulari e
richiede l’installazione di un elemento luminoso compatibile (lampadina o LED) con attacco
BA15d.


