
Descrizione del Prodotto

Elemento luminoso a luce fissa, colore blu, tensione di alimentazione 12-230 V AC/DC,
diametro 70 mm, attacco BA15d, senza elemento luminoso.

Famiglia di Prodotti

Colonnine di segnalazione 8WD44 con diametro 70 mm.

Numero di Articolo

8WD4400-1AF

Caratteristiche Tecniche

– Tipo di protezione (NEMA): Non specificato
– Funzione: Luce fissa
– Colore: Blu
– Diametro esterno: 70 mm
– Tensione d’esercizio per AC 50/60 Hz: 12-230 V
– Tensione d’esercizio per DC: 12-230 V
– Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
– Tipo di lampada: Lampada a incandescenza/LED
– Grado di protezione (IP): IP65

Informazioni sulla Conformità

– Conformità alla direttiva RoHS: Sì, dal 01.07.2006
– Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

Informazioni Aggiuntive

– Peso netto: 0,072 kg
– Dimensioni dell’imballo: 76 x 74 x 69 mm
– Paese di origine: Germania

Classificazioni

– eClass 12: 27-37-12-20
– ETIM 7: EC000232



– UNSPSC 15: 39-12-15-34

Codici Identificativi

– EAN: 4011209496903
– UPC: 754554780795
– Codice doganale: 85318070

Informazioni sulla Consegna

– Tempo di produzione stimato: 3 giorni lavorativi
– Quantità unità: 1 pezzo
– Quantità per imballo: 1

Prezzo

Per informazioni sui prezzi, consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare il distributore
autorizzato.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare la scheda tecnica in formato PDF dal sito ufficiale
di Siemens.


