
Descrizione del Prodotto

L’elemento di connessione SIEMENS 8WD4408-0AB è progettato per il montaggio su base
di fondo o angolare. È di colore nero e include un coperchio di chiusura. Il collegamento
elettrico avviene tramite morsetti a vite.

Caratteristiche Principali

– **Tipo di montaggio:** Su base di fondo o angolare

– **Colore:** Nero

– **Collegamento elettrico:** Morsetti a vite

– **Diametro dell’elemento della colonnina di segnalazione:** 70 mm

– **Materiale della custodia:** PA (poliammide)

– **Grado di protezione IP:** IP65

– **Temperatura ambiente durante l’esercizio:** da -20°C a +50°C

Dimensioni

– **Altezza:** 42,5 mm

– **Larghezza:** 70 mm

Informazioni Aggiuntive

– **Peso netto:** 0,121 kg

– **Codice EAN:** 4011209498471

– **Codice doganale:** 85319000

– **Paese di origine:** Germania

– **Conformità RoHS:** Conforme dal 01.07.06

– **Classificazione eCl@ss:** 27-37-12-32



– **Classificazione ETIM:** EC001152

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di
Siemens.


