
Descrizione del Prodotto

Elemento a luce fissa con LED integrato, colore verde, tensione di alimentazione AC/DC 24
V, diametro 70 mm.

Famiglia Prodotto

Colonnine di segnalazione 8WD44 con diametro 70 mm.

Numero Articolo

8WD4420-5AC

Tipo di Tensione

AC/DC

Tensione di Impiego

24 V

Tolleranza Tensione di Impiego

+10% / -10%

Corrente Assorbita Massima

30 mA

Tipo di Dispositivo di Illuminazione

LED

Durata di Vita dei LED

100.000 ore

Esecuzione del Segnale Ottico

Luce continua



Intensità Luminosa

0,88 cd

Materiale della Custodia

Policarbonato (PC)

Colore

Verde

Tipo di Fissaggio

Baionetta

Grado di Protezione IP

IP65

Temperatura Ambiente durante l’Esercizio

-20°C … +50°C

Dimensioni

Altezza: 65,5 mm
Larghezza: 70 mm
Diametro esterno: 70 mm

Peso Netto

0,073 kg

Codice EAN

4011209497221

Codice Doganale

85318070



Paese di Origine

Germania

Conformità RoHS

Conforme alla direttiva RoHS dal 01.07.2006

Classificazioni

eClass 12: 27-37-12-20
ETIM 9: EC000232
UNSPSC 15: 39-12-15-34

Informazioni Aggiuntive

Il prodotto include una o più componenti contenenti piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in
concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Secondo le informazioni attualmente disponibili,
queste sostanze non rappresentano un rischio se il prodotto viene utilizzato come previsto,
inclusa la fase di smaltimento. Si prega di fare riferimento alla documentazione del prodotto
per ulteriori dettagli.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/8
WD4420-5AC?utm_source=openai))


