
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 8WD4618-0DA è un tubo con piede di lunghezza 100 mm, progettato come
accessorio per colonnine di segnalazione configurabili elettronicamente con diametro di 70
mm. Offre un grado di protezione IP66/69k, garantendo resistenza a polvere e acqua.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/8
WD4618-0DA?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

Numero Articolo (MFN): 8WD4618-0DA
Famiglia Prodotto: Colonnine di segnalazione 8WD46 configurabili elettronicamente
con diametro 70 mm
Grado di Protezione: IP66/69k
Materiale dell’Alloggiamento: Poliammide (PA)
Colore dell’Alloggiamento: Nero
Stile di Montaggio: Montaggio a pavimento
Dimensioni dell’Imballo: 70,00 x 115,00 x 70,00 mm
Peso Netto: 0,059 kg
EAN: 4047621098135
Codice Doganale: 85319000
Paese di Origine: Germania
Conformità RoHS: Conforme dal 01.07.2006

Informazioni sulla Consegna

Disposizioni di Controllo Esportazioni: AL: N / ECCN: N
Tempo Minimo di Produzione: 3 giorni lavorativi
Unità Quantità: 1 pezzo
Quantità Imballo: 1

Classificazioni

eClass 12: 27-37-12-34
eClass 14: 27-37-12-34
ETIM 7: EC001259
ETIM 8: EC001259
UNSPSC 15: 39-12-15-34



Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di
Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.


