
Descrizione del Prodotto

Il morsetto passante SIEMENS 8WH10000AF00 è un componente elettrico progettato per
connessioni affidabili e sicure. Presenta un attacco a vite e supporta una sezione del
conduttore fino a 2,5 mm². Il colore grigio facilita l’identificazione e l’integrazione nei
quadri elettrici.

Caratteristiche Tecniche

Tipo di connessione elettrica: Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile: 0,14…4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile: 0,14…2,5 mm²

Corrente nominale (In): 24 A

Tensione nominale: 1000 V

Numero di piani: 1

Numero di punti di serraggio per piano: 2

Metodo di montaggio: Guida DIN 35 mm

Materiale del corpo isolante: Termoplastico

Temperatura di esercizio: -25…55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94: V0

Larghezza: 5,2 mm

Altezza: 47,5 mm

Profondità: 47,7 mm

Colore: Grigio

Informazioni Aggiuntive



EAN: 4001869402857

Codice doganale: 85369010

Paese d’origine: Germania

Conformità RoHS: Conforme dal 28.05.09

Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

Informazioni REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni
superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non rappresentino un rischio se
il prodotto viene utilizzato come previsto.

Note

Il prodotto è stato dichiarato fuori produzione dal 31/12/2023. Si consiglia di verificare la
disponibilità presso il proprio fornitore o di considerare prodotti alternativi.


