
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS A5E30947477 è un alimentatore industriale progettato per fornire una tensione
di 24 V DC con una potenza di 150 W. È compatibile con i seguenti dispositivi: CV5/4,
IPC627B/C, IPC827B/C, HMI IPC677B/C, HMI IPC577B e HMI IPC577C.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/A5
E30947477?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

– Tensione di ingresso: 24 V DC
– Potenza nominale: 150 W
– Revisione: H3
– Peso netto: 0,650 kg
– Dimensioni dell’imballo: 14,90 x 19,50 x 11,70 cm
– Codice doganale: 85044083
– Paese di origine: Cina
– Conformità RoHS: Conforme dal 15.06.2010
– Classificazione del prodotto: B (restituzione limitata, contattare il partner Siemens)
– Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): No
– Informazioni REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni
superiori allo 0,1% (p/p)
– Numero SCIP: Non disponibile

Note

Questo prodotto è vendibile solo come ricambio. Per maggiori informazioni, contattare il
proprio referente Siemens.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/A5
E30947477?utm_source=openai))

Informazioni sulla Consegna

– Regolamenti di controllo delle esportazioni: ECCN: EAR99H / AL: N
– Tempo minimo di produzione: 1 giorno
– Unità di quantità: 1 pezzo
– Quantità imballo: 1

Classificazioni



Non disponibile.


