
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS A5Q00004011, noto anche come FDCL221, è un separatore di linea progettato
per l’uso in sistemi di rilevazione incendio. Questo dispositivo consente di isolare segmenti
specifici di una linea di rilevazione, migliorando la sicurezza e l’affidabilità del sistema.

Caratteristiche Principali

– Codice articolo: FDCL221 | A5Q00004011
– Descrizione: Separatore di linea
– Peso netto: 0,054 kg
– Dimensioni dell’imballaggio: 8,80 x 12,00 x 2,30 cm
– EAN: 4047625014940
– Codice merceologico: 85363010
– Paese di origine: Cina
– Conformità RoHS: Sì, dal 04.12.2018
– Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
– Informazioni REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni
superiori allo 0,1% in peso.

Informazioni Aggiuntive

Il separatore di linea FDCL221 è progettato per migliorare la sicurezza dei sistemi di
rilevazione incendio, permettendo l’isolamento di segmenti specifici della linea in caso di
guasto o manutenzione. Si consiglia di consultare la documentazione tecnica fornita da
Siemens per ulteriori dettagli sull’installazione e l’uso del prodotto.

Documentazione

Per ulteriori informazioni, è possibile scaricare la scheda tecnica in formato PDF dal sito
ufficiale di Siemens.


