
Descrizione del Prodotto

La resistenza di frenatura Siemens JJY:023424020001 è progettata per l’utilizzo con il
Power Module PM240-2 FSD. ([plc-
city.com](https://www.plc-city.com/shop/it/siemens/sie-jjy-023424020001-nfs.html?utm_sour
ce=openai))

Specifiche Tecniche

Potenza massima: 37 kW per 12 secondi con un ciclo di lavoro del 5%.

Resistenza: 15 Ohm.

Potenza continua: 1850 W.

Condizioni Ambientali

Temperatura ambiente durante l’esercizio: da -25°C a 45°C.

Temperatura ambiente durante l’immagazzinaggio: fino a -40°C.

Dimensioni e Peso

Altezza: 90 mm.

Larghezza: 72 mm.

Profondità: 77 mm.

Peso netto: 546 g.

Certificazioni

Dichiarazione di conformità UE: Sì.

Certificazione EAC: Sì.

Garanzia

12 mesi.



Condizioni di Spedizione

Spedizione dall’Italia in tutto il mondo con DHL o UPS. ([plc-
city.com](https://www.plc-city.com/shop/it/siemens/sie-jjy-023424020001-nfs.html?utm_sour
ce=openai))

Note

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.


