
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS LFL1.322 è un’unità di controllo automatica progettata per la gestione sicura e
affidabile di bruciatori a gas, gasolio o a doppio combustibile di media e alta potenza. È
adatto per bruciatori multistadio o modulanti in funzionamento intermittente con controllo
della pressione dell’aria per la regolazione dell’ammortizzatore.

Caratteristiche Principali

– Tensione di alimentazione: 220-240 V AC

– Frequenza: 50/60 Hz

– Design a innesto con 24 terminali di connessione

– Adatto per bruciatori multistadio o modulanti

– Controllo della pressione dell’aria per la regolazione dell’ammortizzatore

Applicazioni

Il LFL1.322 è ideale per l’uso in applicazioni industriali e impianti termici, garantendo il
monitoraggio delle fasi di avviamento, combustione e spegnimento dei bruciatori,
assicurando massima sicurezza e conformità alle normative vigenti.

Durata di Vita

L’unità ha una durata di vita progettata di 250.000 cicli di avviamento del bruciatore, che, in
condizioni normali di attività, corrisponde a circa 10 anni di utilizzo. Una volta raggiunta
questa durata, si raccomanda la sostituzione dell’apparecchio da parte di personale
autorizzato.

Note per lo Smaltimento

L’apparecchio contiene componenti elettrici ed elettronici e non deve essere smaltito
assieme ai rifiuti domestici. Si prega di rispettare la legislazione locale vigente in materia di
smaltimento dei rifiuti elettronici.


