
Descrizione del Prodotto

Il Siemens LGK16.622A27 è un’unità di controllo per bruciatori a gas progettata per
bruciatori a media e alta capacità con funzionamento continuo. Garantisce un’operazione
sicura ed efficiente del bruciatore grazie alla supervisione della fiamma con autoverifica.

Specifiche Tecniche

– Numero di Modello: LGK16.622A27
– Tipo: Unità di Controllo per Bruciatori a Gas
– Produttore: Siemens
– Tensione Operativa: AC 230V
– Tempo di Pre-purga (t1): 65 secondi
– Tempo di Sicurezza (TSA): 2 secondi
– Applicazione: Bruciatori a gas con funzionamento continuo
– Supervisione della Fiamma: Amplificatore del segnale di fiamma con autoverifica
– Monitoraggio della Pressione dell’Aria: Garantisce un corretto controllo della serranda
dell’aria
– Tipo di Montaggio: Design a innesto
– Conformità: Rispetta gli standard di sicurezza industriali

Caratteristiche

– Quantità Minima d’Ordine (MOQ): Accettiamo ordini all’ingrosso con una quantità minima
di una sola unità.
– Certificati e Documentazione: Su richiesta, forniamo tutta la documentazione necessaria,
inclusi certificati di origine/conformità e altri documenti di esportazione richiesti.
– Tempi di Consegna: Per gli articoli in stock, miriamo a consegnare entro 1-3 giorni dalla
conferma del pagamento. Gli articoli con tempi di consegna specificati verranno consegnati
secondo il programma indicato.
– Modalità di Pagamento: Accettiamo il pagamento T/T (trasferimento telegrafico) al 100%
prima della spedizione. Per gli articoli con tempi di consegna è richiesto un acconto del 30%
in anticipo, mentre il restante 70% dovrà essere versato prima della spedizione. Per i
trasferimenti in RMB, contattaci se hai un agente in Cina.
– Garanzia: Offriamo una garanzia standard di un anno su tutti gli articoli nuovi e originali.
Se hai bisogno di una garanzia estesa, contattaci per ulteriori dettagli sui costi.
– Politica di Rimborso e Restituzione: La tua soddisfazione è importante per noi. Se è
necessario restituire un articolo, è necessario farlo entro 30 giorni dalla data dell’ordine. Il
prodotto deve essere inutilizzato, non aperto e nella sua confezione originale con tutti gli



accessori inclusi. I rimborsi vengono elaborati entro 5-7 giorni lavorativi dalla ricezione
dell’articolo restituito. Tieni presente che la spedizione e le spese correlate non sono
rimborsabili.

Informazioni Aggiuntive

– Peso Netto: 1,036 kg
– Dimensioni dell’Imballaggio: 14,00 x 17,50 x 12,60 cm
– Paese di Origine: Germania
– Conformità RoHS: Conforme dal 24.04.15
– Codice Merceologico: 84169000

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si prega di consultare il sito ufficiale di
Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.


