Descrizione del Prodotto

L’attuatore elettroidraulico Siemens SKP15.000E2 e progettato per azionare valvole del gas
della serie VG. Questo attuatore opera esclusivamente come valvola di intercettazione di
sicurezza (aperta/chiusa) ed e particolarmente indicato per 1'uso in impianti di combustione
a gas. L’attuatore si apre lentamente e si chiude rapidamente, garantendo un
funzionamento sicuro ed efficiente.

Caratteristiche Tecniche

- Tensione di rete: 220 V-15%...240 V +10%
- Frequenza di rete: 50...60 Hz 6%

- Peso: 1,36 kg

- Codice doganale: 85011093

Compatibilita

Il modello SKP15.000E2 e compatibile con le valvole del gas della serie VG di Siemens,
offrendo una soluzione integrata per il controllo sicuro del flusso di gas negli impianti di
combustione.

Funzionamento

L’attuatore si apre lentamente per garantire un avvio sicuro del flusso di gas e si chiude
rapidamente per interrompere immediatamente il flusso in caso di necessita, migliorando la
sicurezza dell’impianto.

Applicazioni

Ideale per l'uso in impianti di combustione a gas, dove e essenziale un controllo preciso e
sicuro del flusso di gas.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Siemens o di contattare un rappresentante autorizzato.



